TenTable- Tvension

Design C.B.studio e Arch. Massimo Settimelli.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Finitura
Zincate e Verniciate a polvere a

caldo.

Bulloneria
Zinco Nichel e/o inox.

Marcatura: CE

GAZEBO CON STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN Portata del tetto:

ACCIAIO, COMPLETA DI TENDONE FRANGISOLE. Scheda di prestazione del prodotto
sulla base del T.U 2008 semplificato

Non solo un'oggetto da giardino o un gazebo per il tuo ristorante, ma un per strutture non definite come edi-

segno fatto di una tenda, di un tavolo e di due panche sulle quali potran- ficio ed amovibili.

no sedere 6-8-10 persone insieme. . . .

Oggi sembra un mondo lontano ma sara il Convivio di un futuro spen- TIpOlogIO di tendone:

sierato che ritornera. Ci ritroveremo placidi e felici, con gli amici, con i Tip.1:

clienti. Questo e TenTable un gesto semplice che ci ricorda larte della o

convivialita per cui siamo famosi e apprezzati noi italiani. Telone in PVC ignifugo.Grammatura
telone 480 gr/ maq.

Struttura eseguita in tubolari circolari di acciaio $S235-S275 di sezione Tip.2:

quadrata 40x40 con spessore di 2/3 mm, tagliati, saldati, zincati e ver- _ o _

niciati. Il prodotto marcato CE, ed interamente realizzato in Italia sulla Telone in PVC ignifugo microforato.

base di un calcolo strutturale. Il telo di copertura dovra essere messo in Grammatura telone 620 gr/ ma.

posizione di chiusura al momento del non utilizzo. . . . .
Tipologia rivestimento

tavolo:
Tip.1: Tavole in larice

DIMENSIONEinmm. Tipologia materiale
rivestimento sedute:

Tip.1: Tavole in larice

Tip.2: Essenze da esterno diverse a
richiesta con prezzo a parte.

2400

Colori tendone:

= : O O O
1900
Avorio Beige Sabbia
3 Colori struttura:
oo Bianco Beige Verde Antracite

Ral 9003 Ral 1001 Ral 6006

Trasporto e montaggio esclusi dalla fornitura.

Per prezzi e maggiori info contattare la mail: info@cardellibros.com



